
Dimmer Compatibility
Dimmercompatibiliteit
Dimmerkompatibilität

Compatibilité Du Variateur

LED

Read the technical data before installing your 
product. Observe the general safety instructions. 
Failure to follow the instructions may result in 
damage to the unit, fire or other hazards. Use this 
product only in dry areas.

(EN) Lees de technische gegevens voordat u uw product 
installeert. Neem de algemene veiligheidsinstruc-
ties in acht. Het niet opvolgen van de instructies 
kan leiden tot schade aan het apparaat, brand of 
andere gevaren. Gebruik dit produkt alleen in droge 
ruimtes.

(NL)

Lesen Sie die technischen Daten, bevor Sie Ihr 
Produkt installieren. Beachten Sie die allgemeinen 
Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der 
Anweisungen kann zu Schäden am Gerät, Feuer 
oder anderen Gefahren führen. Verwenden Sie 
dieses Produkt nur in trockenen Bereichen.

(DE) Lisez les données techniques avant d'installer votre 
produit. Respectez les consignes générales de 
sécurité. Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner des dommages à l'appareil, un incendie ou 
d'autres risques. N'utilisez ce produit que dans des 
endroits secs.

(FR)
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We advise you to have your item installed by a certified installer.

Wij adviseren u om uw product door een erkend installateur te laten uitvoeren.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Produkt von einem zertifizierten Installateur installieren zu lassen.

Nous vous conseillons de faire installer votre article par un installateur agréé.

Dimming Method(EN) (NL)

(DE) (FR)

Dimmethode

Dimmmethode Méthode de Gradation

R
R,L
R,C
R,L,C
LED

Leading edge dimming, Low compatibility
Leading edge dimming, Low compatibility
Trailing edge dimming, High compatibility
Universal dimming, High compatibility
Trailing edge dimming, High compatibility

Fase aansnijdend dimmen, lage compatibiliteit
Fase aansnijdend dimmen, lage compatibiliteit
Fase afsnijdend dimmen, hoge compatibiliteit
Universeel dimmen, hoge compatibiliteit
Fase afsnijdend dimmen, hoge compatibiliteit

R
R,L
R,C
R,L,C
LED

R
R,L
R,C
R,L,C
LED

Phasenanschnittdimmung, geringe Kompatibilität
Phasenanschnittdimmung, geringe Kompatibilität
Phasenabschnittsdimmung, hohe Kompatibilität
Universelles Dimmen, hohe Kompatibilität
Phasenabschnittsdimmung, hohe Kompatibilität

Phase d'atténuation, faible compatibilité
Phase d'atténuation, faible compatibilité
Fasne afsnijdend dimmen, haute compatibilité
Gradation universelle, haute compatibilité
Fasne afsnijdend dimmen, haute compatibilité

R
R,L
R,C
R,L,C
LED

R,L,CR,CR,LR LED

R,L,CR,CR,LR LED

R,L,CR,CR,LR LED

R,L,CR,CR,LR LED

R

R,L

R,C

R,L,C

LED

R,C

(EN) Check the marking on 
your dimmer

(NL) Controleer de markering 
op uw dimmer

(DE) Überprüfen Sie die 
Markierung auf Ihrem 
Dimmer

(FE) Vérifiez le marquage sur 
votre variateur



LED

High voltage LED (commonly 110-240V)(EN) (NL)

(DE) (FR)

Hoogspannings-LED (meestal 110-240V)

Hochspannungs-LED (üblicherweise 110–240 V) LED haute tension (généralement 110-240 V)

This type of LED normally does not require a transformer or 
LED driver and can be connected directly to a dimmer.

Dit type LED heeft normaal gesproken geen transformator of 
LED-driver nodig en kan direct op een dimmer worden 
aangesloten.

Dieser LED-Typ benötigt normalerweise keinen Transforma-
tor oder LED-Treiber und kann direkt an einen Dimmer 
angeschlossen werden.

Ce type de LED ne nécessite normalement pas de transforma-
teur ni de pilote LED et peut être connecté directement à un 
variateur.
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We advise you to have your item installed by a certified installer.

Wij adviseren u om uw product door een erkend installateur te laten uitvoeren.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Produkt von einem zertifizierten Installateur installieren zu lassen.

Nous vous conseillons de faire installer votre article par un installateur agréé.

Low voltage LED (commonly 12-24V)(EN) (NL)

(DE) (FR)

Laagspannings-LED (meestal 12-24V)

Niederspannungs-LED (üblicherweise 12–24 V) LED basse tension (généralement 12-24 V)

This type of LED usually requires a transformer or LED driver 
and cannot be connected directly to a dimmer. If the LED has a 
built-in driver, a transformer must usually be placed between 
the dimmer and the lamp. If the LED does not have a built-in 
driver, it is often necessary to use an LED driver. Contact your 
local representative or a licensed electrical installer for more 
information.

Dit type LED heeft meestal een transformator of LED-driver 
nodig en kan niet rechtstreeks op een dimmer worden 
aangesloten. Als de LED een ingebouwde driver heeft, moet 
er meestal een transformator tussen de dimmer en de lamp 
worden geplaatst. Als de LED geen ingebouwde driver heeft, 
is het vaak nodig om een   LED-driver te gebruiken. Neem 
contact op met uw lokale vertegenwoordiger of een erkend 
elektrotechnisch installateur voor meer informatie.

Dieser LED-Typ benötigt in der Regel einen Transformator 
oder LED-Treiber und kann nicht direkt an einen Dimmer 
angeschlossen werden. Bei LEDs mit integriertem Treiber 
muss üblicherweise ein Transformator zwischen Dimmer und 
Leuchte geschaltet werden. Bei LEDs ohne integrierten 
Treiber ist oft die Verwendung eines LED-Treibers erforder-
lich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprech-
partner vor Ort oder einem zugelassenen Elektroinstallateur.

Ce type de LED nécessite généralement un transformateur ou 
un driver et ne peut pas être connecté directement à un 
variateur. Si la LED possède un driver intégré, un transforma-
teur doit généralement être placé entre le variateur et la 
lampe. Si la LED n'a pas de driver intégré, il est souvent 
nécessaire d'utiliser un driver. Contactez votre représentant 
local ou un installateur électricien agréé pour plus d'informa-
tions.

True 1:1 dimmer compatibility can only be 
determined on-site under actual conditions and 
within the final application. Results may vary per 
dimmer, even of the same model number and 
brand.

(EN) Echte 1:1-dimmercompatibiliteit kan alleen ter 
plaatse worden bepaald onder werkelijke omstan-
digheden en binnen de uiteindelijke toepassing. 
Resultaten kunnen per dimmer verschillen, zelfs bij 
hetzelfde modelnummer en merk.

(NL)

Die echte 1:1-Kompatibilität von Dimmern kann nur 
vor Ort unter realen Bedingungen und in der 
Endanwendung ermittelt werden. Die Ergebnisse 
können je nach Dimmer variieren, selbst bei 
gleicher Modellnummer und Marke.

(DE) La véritable compatibilité 1:1 des variateurs ne peut 
être déterminée que sur site, en conditions réelles 
et dans le cadre de l'application finale. Les résultats 
peuvent varier d'un variateur à l'autre, même pour 
un même modèle et une même marque.

(FR)
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